
Voltammetry Cells
各種ボルタンメトリー用セル・セルバイアル・その他アクセサリー

● 製品の外観、仕様、価格は改良のため予告なく変更される場合があります。  
● 設置・調整に要する料金については、弊社営業までお問い合わせ下さい。  
● カタログ内に記載されている寸法は、実際の寸法を保証するものではありません。

ビー・エー・エス株式会社● 印刷物ですので製品の色は実際の色と異なる場合があります。 
● このカタログの内容は、2016 年 1 月 5 日現在です。

SVC-2 ボルタンメトリー用セル

カタログ No. 品名

012668 SVC-2 ボルタンメトリー用セル

内訳 入数

（001056） サンプルバイアル（20 mL） 7

002222 Pt カウンター電極 5.7 cm 1

012670 SVC-2 テフロンキャップ（小キャップ付き） 1

（010537） パージ用チューブ 30 cm 1

オプション（別売）

012177 サンプルホルダー 9 mm φ 2

　SVC-2 ボルタンメトリー用セルは、4 種類の測定方法を 1 つのセルで対応できるよう
設計された便利なセルです。さらに、密封性を持たせましたので溶存酸素の影響を受け
やすい実験にも有効です。サンプルホルダー 9 mm φを取り付けますと、微量サンプル測定

（100 ～ 200 µL）が可能となります。　

作用電極、参照電極は別売りです。構成部品は単体で
も販売しております。単品での販売の場合、サンプル
バイアル 20 mL は 10 本入りとなります。

4 種類の測定が可能な多目的セル

参照電極作用電極

カウンター電極

パージ用チューブ

012668

SVC-2 用テフロンキャップ

小キャップ

5 ボルタンメトリー用セル

● 様々な電極に対応
● 必要サンプル量は 5 ～ 10 mL 
　 （微量測定時※は 100 ～ 200 µL）
● 溶存酸素の除去が簡単 A B

A 孔
B 孔
小キャップ

: 外径 9, 10 mm の電極に対応
: 外径 4, 6 mm の電極に対応
: 外径 6 mm の電極に対応

特長およびテフロンキャップの孔の配置

4 種類の測定方法

作用電極（外径 10 mm） 参照電極

付属の小キャップを取り外して、外径
10 mm の作用電極をセットします。上段
の 溝 に 電 極 の O リ ン グ を 押 し 込 ん で
シールします。

隣の孔には参照電極をセットします。
上段の溝に参照電極の O リングを押し
込むとシールできます。

参照電極

サンプルホルダー 9mm φ

微小電極

付属の小キャップを取り外して、サン
プルホルダー 9 mm φをセットします。
サンプルホルダーには参照電極を入れ
ます。

隣の孔には微小電極がセットできます。
微 小 電 極 の O リ ン グ を 下 段 の 溝 ま で
押し込むとシールできます。

参照電極作用電極（外径 6 mm）

カウンター電極

サンプルホルダー 9 mm φ

付属の小キャップを取り外して、サン
プルホルダー 9 mm φをセットします。
サンプルホルダーの O リングを下段の
溝まで押し込むとシールできます。

さらにサンプルホルダーには作用電極
とカウンター電極を一緒に入れます。
100 ～ 200 µL 程度の微量のサンプル量
で電気化学測定が可能となります。

小キャップ

作用電極（外径 6 mm) 参照電極

付属の小キャップを取り付けると通常
測定モードになります。小キャップも 
O リングにより気密性が保たれます。 
さらに小キャップの中にある溝に電極の
O リングを押し込んでシールします。

ま た、 隣 の 孔 で は 上 段 の 溝 に 電 極 の 
O リングを押し込むとシールできるよう 
設計されています。

通常測定 φ10 作用電極測定

微量サンプル測定 低温測定

※ 012177 サンプルホルダー 9 mm φが別途必要です。


